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INTRODUCERE 

Particularitati ale retelei de 
alimentare cu apa 

• 886 Asociatii de Proprietari 
• 55000 apartamente 
• Presiune  - 4bar 

60% din consumul facturat 
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INTRODUCERE 

Plecand de la situatia existenta, s-a realizat un test pilot pentru 3 statii de hidrofor 
 
Abordarea combina metodele de tip  “top-down” si “ bottom-up” pentru calculul 
balantei ape si pe fiecare ramura a statiei de hidrofor 
 
In prezent se continua monitorizarea fiecarei ramuri din statiile de hidrofor pentru 
a se stabili pierderile pe ramuri 
 
Prin eliminarea celor 2 tipuri de pierderi (efective si aparente), compania poate 
lua masuri corespunzatoare pentru reducerea acestora. 
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PAS 1 INVENTARIEREA CONSUMATORILOR SI STABILIREA 

NECESARULUI DE CONSUM 

ABORDARE 

• Efectuarea de masuratori a debitului instantaneu pe o perioada de 24 de ore pe 
fiecare ramura 
 
• Identificarea consumului actual 
 
• Identificarea pierderilor de apa pe fiecare ramura 



15 – 17  Iunie 2015, Bucuresti - Romania 

PAS 1 INVENTARIEREA CONSUMATORILOR SI STABILIREA 

NECESARULUI DE CONSUM 

Possible leakeage 
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PAS 1 INVENTARIEREA CONSUMATORILOR SI STABILIREA 

NECESARULUI DE CONSUM 
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20th - 21th february 2014
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PAS 2 DIMENSIONAREA APOMETRELOR DE RAMURA 

ABORDARE 

• Identificarea celui mai mare consum lunar pe fiecare ramura 
 
• Estimarea consumului mediu 
 
• Identificarea debitului maxim masurat  
 
• Dimensionarea corespunzatoare a contorului 
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PAS 2 DIMENSIONAREA APOMETRELOR DE RAMURA 

No. 

Crt

Bosster station supply 

zone

Booster 

station 

branch

Consumer

Maximum 

consumption 

registered in 

a month (mc)

Average 

daily flow 

rate( mc/h)

Flow rate at 

peak 

consumption( 

mc/h)

Maximum 

measured 

flow rate 

Diameter 

of the 

proposed 

water 

meter

1 PT2 Buzaului R1

Bloc 

A1A;A1B;A2;A2bis;A

3;A4;A4bis; 

A5;A6;A7;A8;A9;A9bi 4313 5.99 14.38 9.32 50

PT2 Buzaului R2

Bloc 

A10;A10bis;A11;A11

bis;A12;A13 

A14;A15;A16;A17;Sc 4331 6.02 14.44 13.21 50

2 PT4 Dorobanti R1

Bloc.  

B22;B23;B25;B26;B2

7;B28;B29;B30;B31 3908 5.43 13.03 10.60 50

PT4 Dorobanti-P-ta Hale R2 Bloc B32;B33;B34;C1;C2;C3;C4;C5;C62421 3.36 8.07 6.04 40

PT4 Dorobanti-P-ta Hale R3
Bloc. 3A;3B; 

A;B;C;D;E; agenti ec. 2850 3.96 9.50 10.08 40

3 PT5 Progresul R1 Bloc. A5;A6;A7;A8;A9;B13 3564 4.95 11.88 9.50 50

PT5 Progresul R2 Bloc. A1;A2;A3;A4;B9 2129 2.96 7.10 6.80 40

PT5 Progresul R3 Bloc. B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B83099 4.30 10.33 8.67 50

PT5 Progresul R4 Bloc. B10;B11;B12 1451 2.02 4.84 4.46 32
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PAS 3 MONITORIZAREA SI URMARIREA CONSUMURILOR 

INREGISTRATE 
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PAS 4 DETECTAREA PIERDERILOR PE RETEA SI REZOLVAREA 

ACESTORA 

Prin metodele cunoscute de detectare a pierderilor si cu aparatura din 

dotare se face localizarea acestora si implicit rezolvarea avariei de catre 

echipele de interventie 

 

Exemple: 

 

La PT 5 Progresul datorita avariilor multiple, s-a inlocuit reteaua in 

totalitate pe ramura 3, iar pe ramura 2 nu s-a constatat nicio 

pierdere 

 

La PT 4 Dorobanti pe ramura 2 s-a depistat o avarie care a fost ulterior 

remediata 
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PAS 5 EFECTUAREA BILANTULUI LUNAR PE FIECARE RAMURA 

Nr crt
Bosster station 

supply zone
Branch no. Booster station branch

No of 

Apartments 

Supplied 

Consumption 

(mc)

Billed 

Consumption 

(mc)

Differences 

(mc)

Specific 

consumption 

(mc billed/ap)

Loss 

percentage 

%

R1
Bloc A1A;A1B;A2;A2bis;A3;A4;A4bis; 

A5;A6;A7;A8;A9;A9bis; 535 4172 3986 186 7.45 4.46%

R2
Bloc A10;A10bis;A11;A11bis;A12;A13 

A14;A15;A16;A17;Scoala nr.2 466 4008 3805 203 8.17 5.06%

TOTAL HIDROFOR 1001 8180 7791 389 7.78 4.76%

R1 Bloc.  B22;B23;B25;B26;B27;B28;B29;B30;B31 494 3698 3612 86 7.31 2.33%

R2 Bloc B32;B33;B34;C1;C2;C3;C4;C5;C6 372 3286 3129 157 8.41 4.78%

R3 Bloc. 3A;3B; A;B;C;D;E; agenti ec. 345 2789 1698 1091 4.92 39.12%

TOTAL HIDROFOR 1211 9773 8439 1334 6.97 13.65%

R1 Bloc. A5;A6;A7;A8;A9;B13 441 3428 3223 205 7.31 5.98%

R2 Bloc. A1;A2;A3;A4;B9 357 2909 1874 1035 5.25 35.58%

R3 Bloc. B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8 430 4277 2861 1416 6.65 33.11%

R4 Bloc. B10;B11;B12 182 1426 1424 2 7.82 0.14%

TOTAL HIDROFOR 1410 12040 9382 2658 6.65 22.08%

1 PT 2 BUZAULUI

2 PT 4 DOROBANTI

3 PT 5 PROGRESUL
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STEP 6 REDIMENSIONAREA CONTORILOR DE BLOC PRIN 

URMARIREA CONSUMURILOR PE APARTAMENT 

CONSUMPTION VERIFICATION CALCULATION BRANCH 2 PT5 Progresul

Oct Nov Dec
consum

ption 

per 

month 

mc

mc/ap

consumpt

ion per 

month 

mc

mc/ap

consum

ption 

per 

month 

mc

mc/ap Oct Nov Dec

bl. A1 30 ZENNER 99 512 5.17 318 3.21 489 4.94 490 492 500

bl. A2 20 ZENNER 39 190 4.87 199 5.10 185 4.74 190 195 196

bl. A3 30 ZENNER 75 342 4.56 350 4.67 335 4.47 340 350 352

bl. A4 50 WOLTMAN 96 536 5.58 540 5.63 520 5.42 530 540 542

bl. B9 20 ZENNER 48 340 7.08 354 7.38 345 7.19 356 300 352

357 1920 1761 1874 1906 1877 1942

197744 201313 204162 207071 209897 212553

201313 204162 207071 209897 212553 215385

3569 2849 2909 2826 2656 2832

1649 1088 1035 920 779 890

OLD INDEX 

NEW INDEX 

Total consumption per month

Differences

BLOC  

Water 

gauge 

diameter

No 

apart

July August September

Resize 

Check 

Check 
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CONCLUZII 

Pentru a lua masurile necesare in vederea reducerii pierderilor pe retelele 

de alimentare cu apa, fiecare caz de pierdere trebuie abordat individual, 

datorita specificitatii fiecarei probleme si a rezultatului final ce se doreste a 

fi atins. 

 

Urmarirea consumurilor pe apartament a dus la stabilirea ulterioara a unui 

coeficient calculat la nivel apartament si zi. 
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CONTACT 
 

MULTUMESC!  
 

Nume: JIRU Stere 
 
Compania : SC CUP DUNAREA BRAILA SA, str Piata Uzinei nr.1, Brăila, RO 
 
E-mail : jstere@apabraila.ro 
 
Tel./fax :0239/692900-0728119039 
 
 


