Hydrolux HL 7000
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Caracteristici HLE 7000

10 puncte istoric

Masurarea nivelului cu analiza frecventei
Masuartoare de durat (pana la 30 min)

Mod localizarea conductei
Mod gaz trasor
Meniuri dialog personalizabile
GPS Intern (cu memorare automata)
Memorie pentru 100 de pozitii cu fisiere audio
Protectia auzului (activabila)
Tasta muta
Amplificare separata microfon / casti
Buton functie favorita (configurabil)
Setari filtre selectabile din orice meniu
Posibilitatea de a conecta cablat si a unui microfon universal
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Caracteristici CS-7

Conectrae automata la unitatea centrala HLE7000
B Detectare automata microfon conectat
Senzori disponibili

* PAM W-7 (microfon de teren)

« PAMT-7 (tarus)

« PAM H-7 (sonda de gaz trasor)

Tasta muta pe baston

Afisare nivel baterie

Afisare conectivitate Bluetooth

LED lanterna pentru lucru in zone intunecoase
Unitatea centrala se poate monta pe CS-7
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Masurarea nivelului

B Afisaj personalizabil

B Bare colorate in functie de frecventa cul folosit
Pentru microfonul de teren dela 300 Hz in galben uloarea folosita
Pentru tarus de la 1000 Hz in galben (identic ca si la LOG N3) pe frecvente
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Display minimalist Display cu toate elementele
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Poate fi utilizat cu ajutorul tarusului pentru localizare exacta
pentru determinarea nivelului de-a lungul conductei(similar

cu Lift & Shift cu LOG N3)
Ecran scalabil pe verticala

Fara scalare dinamica
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Localizare exacta
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B Scalare dinamica

Localizare exacta

Cu scalare dinamica
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Masuratoare pe termen lung

B Masuratoare in timp (3 min/ 10 min / 30 min)
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Localizare conducta

B Determinarea nivelului maxim (pointer)
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Tracer Gas

B Temporizator pentru preincalzirea sondei H2 (in CS-7)
B Scalare variabila a valorilor
B Reglarea automata a nivelului minim
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Modul configurare buton

Funktionsweise der Stummschaltung

Schalter

Taster
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Functii “ascunse”

B Apasare lunga a butoanelor favorite memoreaza dialogul curent
B Apasarea butonului sub-meniu afiseaza instructiunile
B Se pot face si “poze” ale ecranului
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Valiza de transport
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